
MM-Sicherungseinsätze 1038.800 

 

MM-Fuse-links AC / DC 
 

10,3 x 38 mm 
FF - super flink                          
super quick acting (gR) 

 

                        E331260 

Spannung 
900V / 1.000 V  

Strom 
500 mA - 25 A 

Ausschaltvermögen 
30.000 A 

Voltage Current Breaking capacity 

 

 

ESKA Erich Schweizer GmbH 
Elektrotechnische Fabrik 
Antonius-Raab-Straße 10 
D - 34123 Kassel 

www.eska-fuses.de 
mail@eska-fuses.de 

Technische Änderungen sind vorbehalten! 
Technical data are subject to change without notice! 
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Norm / Standard: IEC 60269-4; 

  

Aufbau / Construction: zylindrisch / cylindrical 

  Keramikrohr / Ceramictube 

 mit Löschmittel / with extinguishing agent 

  

Kontaktkappen / Contact caps: Messing, vernickelt / Brass, nickel plated 

  

Anwendung / Application: Messgeräte (Multimeter) / measurement devices 

 Kurzschlussschutz / short circuit protection 

  

Verpackungsmöglichkeiten / Packing options: 100 St. = 10 Faltschachteln á 10 Stück / 

100 pcs. = 10 boxes of 10 pieces 

   

  

   

Bemessungswerte / Ratings: IN - t Verhalten / IN - t characteristics: 

Art. No. IN 

UN 

[V] 

Ud (@IN) 

[mV] 

Pd (@IN) 

[W] 

IBC 

[A] 

I2tpre-arcing 

[A2s] 

I2toperating 

[A2s] 

 
Bemessungs-

strom-Faktor 

/ 

Rated current 

factor 

Schmelzzeit 

/ 

Melting time: 
1038.814 500 mA 1.000   30.000  0,08 

1038.817 1 A 1.000   30.000  3,2 

1038.820 2 A 1.000 450 0,9 30.000 1,3 2 2 A 

- 

20 A 

1038.823 4 A 1.000 300 1,2 30.000 3,3 16,3 

1038.825 6 A 1.000 270 1,6 30.000 5,5 54,5   

1038.826 8 A 1.000 230 1,8 30.000 8 109 
2,1 ∙ IN 

tmin  

1038.8271) 10 A 1.000 210 2,1 30.000 11 70,2 tmax  

1038.828 12 A 1.000 150 1,7 30.000 23 95,9 
4 ∙ IN 

tmin Siehe unten 

1038.830 16 A 1.000 150 2,3 30.000 35 215 tmax / 

1038.831 20 A 1.000 160 3,2 30.000 50 439,9 
10 ∙ IN 

tmin See below 

1038.832 25 A 900   30.000 75  tmax  
1) cURus-Zulassung / cURus approval  

 
  

           

              

 

 
 


